EBH

Navod k obsluze

Skartovaci stroj
EBA 2326 S/C/CC/CCC




Bezpecnostni upozornéni EEH

EBA 2326 S/C/CC/CCC

Prosim prectéte si instrukce k obsluze a dodrZujte bezpecnostni upozornéni.
Navod k obsluze musi byt vzdy dostupny.

Stroj nesmi byt obsluhovan détmi. Nesahejte do vstupni Stérbiny a nedotykejte
se Ffezaciho mechanismu!



Bezpe €nostni upozorn éni EEH

EBA 2326 S/C/CC/CCC

Dlouhé vlasy mohou byt zachyceny a vtazeny do fezaciho mechanismu!

Pozor na kravaty a volné soucasti odévu!

Pozor na volné Sperky!



Bezpe €nostni upozorn éni EEH

EBA 2326 S/C/CC/CCC

Dvirka skartovace musi byt pfi zahajeni i
béhem skartace vzdy zaviena.

UdrZujte volné pfistupné pfipojeni k siti.
230V / 10A min.
120V / 15A min.




Bezpe €nostni upozorn éni EEH

EBA 2326 S/C/CC/CCC

Automaticka funkce Stand-by:

Pokud skartovac neni pouzivan déle nez 1
hodinu, nasleduje automatické vypnuti
stroje. Zelena kontrolka < zhasne.

PFi Cisténi a manipulaci s pfistrojem vzdy
odpojte ze sité!

Neprovad éjte na p Fistroji sami

Zadné opravy.




Bezpecnostni upozornéni E EH

EBA 2326 S/C/CC/CCC

Skartova¢ nesmi byt pouzivan bez funkéni
jistici (bezpeé&nostni) klapky (A).

ON/OFF— Stop —otevieni dvifek.
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Instalace

EBA 2326 S/C/CC/CCC

EBR

1. Oteviete dvirka.

2. PoloZte hlavu skartovace na skfiriku.
(Doporu €eni: S hlavou skartova €e
manipulujte vzdy ve dvou! )

3. Usadte hlavu a zasunte smérem vzad.
Pozor na ruce. Nebezpe ¢i poran éni!

4. Do koSe vloZte pfilozeny plastovy pytel.

5. KoS vlozte do skartovade.



Instalace E EH

EBA 2326 S/C/CC/CCC

j Zavrete dvifka a zapojte kabel do zasuvky.




Obsluha stroje

EBA 2326 S/C/CC/CCC
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EBR

1. Zméacknéte tlagitko © | rozsviti se zelené
kontrolka = skartovac je pfipraven k
provozu.

2. Skartace za¢ne automaticky po viozeni
papiru.

Pokud stroj neni cca 1 hodinu pouzivan,
automaticky se pfepne do stavu Stand by,
zhasne zelena kontrolka &

UPOZORNENI: skartovaé EBA 2326
disponuje ukazatelem ECC (Electronic
Capacity Control) — znazorrfiuje zatizeni
stroje béhem skartace dokumentu (A).

Pokud LED dioda sviti Cervené (A),

je signalizovano:

Automatické zastaveni skartovace pfi
zahlceni papirem, automatické spusténi
zpétného chodu.

Pokud LED dioda sviti Zluté (B),
je signalizovano maximalni zatizeni stroje
béhem skartace.

Pokud LED dioda sviti zelené (C),
je signalizovano bézné zatizeni stroje
béhem skartace.



Obsluha stroje EEH

EBA 2326 S/C/CC/CCC

Po dokonéeni skartace se skartovaé
automaticky vypne .

Skartovac€ se pfi otevieni dvirek
automaticky vypne — stfidavé blikaji
symboly

Qad,
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Obsluha stroje EEH

EBA 2326 S/C/CC/CCC

SkartovaC se automaticky vypne pfi
preplnéni odpadniho pytle

Sviti symbol B znazorfiujici preplnéni
odpadniho pytle.

Je nutné odpadni pytel vyprazdnit. Pfed
vyjmutim odpadniho koSe z podstavy
skartovaCe se doporucuje setrast
naskartovany odpad.

SkartovaC se automaticky zastavi pfi
zahlceni papirem, spusti se zpétny chod,
blika symbol

.,
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Obsluha stroje

EBA 2326 S/C/CC/CCC

EBR

V pfipadé nutnosti zméacknéte tlacitko ,R",
odeberte papir. Skartovac bézi jen velmi
kratce ,zpét“, je-li to nutné, opakované
mackejte tlacitko ,R", dokut nevyjmete
vSechen papir.

Obnovte €innost stroje zmacknutim

tlagitka ©,
vkladejte mensi mnozstvi papiru.

SkartovaC se automaticky vypne, pokud
dojde k otevieni bezpecnostni klapky (A) —
stfidavé blikaji symboly

2 a O,

Zaviete bezpecnostni klapku, zmacknéte
spina¢ <, papir bude seskartovan. P¥i
oteviené bezpecnostni klapce bézi
skartova¢ pouze malou chvili na zpétny
chod (pro odejmuti zbytk papiru po ucpani
papirem).

Pokud je to nutné, mackejte vicekrat
tlacitko ,R".
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Servis a udrzba

EBA 2326 S/C/CC/CCC
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EBR

PFi kazdém vyprazdnéni odpadniho pytle
nebo pfi zhorSeném vykonu skartovace je
doporuceno promazat fezny mechanismus
(viz obrazek).



Mozné poruchy EEH

EBA 2326 S/C/CC/CCC

Skartova € nelze spustit?

Presvédcte se, Ze je kabel pfipojen do sité.

2. (( SN Presvédcte se, zda je sepnuty spinaé &,
zda sviti zelené (1.), vloZte papir (2.).
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Mozné poruchy EEH

EBA 2326 S/C/CC/CCC

Presvédcte se, Ze byl papir zaveden
doprostred vstupni Stérbiny (A).

Presvédcte se, zda jsou zaviena dvirka.

Presvédcte se, zda neni preplnén odpadni
pytel.
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Mozné poruchy EEH

EBA 2326 S/C/CC/CCC

Ujistéte se, Ze neni oteviena bezpecnostni
klapka.

Sviti symbol Boznamuiici, Ze je piny
odpadni pytel, ale odpadni pytel plny neni:
- odpojte kabel ze sité

- odstrarite pomoci Stétecku zbytky papiru,
jak je znazornéno na obrazku
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Mozné poruchy

EBA 2326 S/C/CC/CCC

EBR

Skartova € nevypin4?
Odpojte kabel ze sité a ocistéte pomoci
Stétecku fotoburiku (A), jak je znazornéno
na obrazku.
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Skartova € se zastavuje?
Skartovac je pretizen. Je nutna prestavka
(cca 10-15 min).

Symboly & a ,R“ stfidavé blikaji.

Jakmile sviti zelen& symbol &, je skartovag
opét pfipraven k provozu.



Mozné poruchy EEH

EBA 2326 S/C/CC/CCC

EBA
"Service" Nepomohla k vy feSeni problému Zzadny
vySe zmi Anovana rada?

Kontaktujte prodejce!!!

Doporu €ené prislusenstvi

Specialni olej pro skartovace

- Odpadni pytle

Skartova € EBA 2326 CCC (fez 0,8 x5
mm) neni vhodny ke skartaci
kancela fskych sponek, CD/DVD nosi €.
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